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Conformément a la réglementation, le registre public d’accessibilité est destiné a informer le public des
dispositions prises pour permettre a tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap,
de bénéficier des prestations en vue desquelles I'établissement concerné a été congu.

Il est consultable par le public sur place au principal point d'accueil accessible de ['établissement,
éventuellement sous forme dématérialisée.
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 relatif au registre public d'accessibilité et modifiant diverses dispositions relatives a
I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.

L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de I'article R. * 123-2 élabore le registre public d'accessibilité
prévu a l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre a tous, notamment aux personnes
handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été congu.

Arrété du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise a jour du registre public d'accessibilité
Le registre public d'accessibilité contient les pieces suivantes ou une copie de celles-ci :

l. - Pour tous les établissements recevant du public, y compris les établissements de 5e catégorie :

1° Lorsque I'établissement est nouvellement construit, I'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 aprés achévement des
travaux

2° Lorsque I'établissement est conforme aux régles d'accessibilité au 31 décembre 2014, 'attestation d'accessibilité prévue a
I'article R. 111-19-33

3° Lorsque I'établissement fait I'objet d'un agenda d'accessibilité programmée conformément aux articles R. 111-19-31 a R.
111-19-47, le calendrier de la mise en accessibilité de I'établissement

4° Lorsque I'établissement fait I'objet d'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période, le bilan des
travaux et des autres actions de mise en accessibilité réalisés a la moitié de la durée de I'agenda, prévu a l'article D. 111-19-45
5° Lorsque I'établissement fait I'objet d'un agenda d'accessibilité programmée et a I'achévement de celui-ci, |'attestation
d'achévement prévue a l'article D. 111-19-46

6° Le cas échéant, les arrétés préfectoraux accordant les dérogations aux regles d'accessibilité mentionnées a l'article R. 111-
19-10

7° Lorsque |'établissement a fait I'objet d'une autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant
du public, la notice d'accessibilité prévue a l'article D. 111-19-18

8° Le document d'aide a I'accueil des personnes handicapées a destination du personnel en contact avec le public élaboré par
le ministre en charge de la construction

9° Les modalités de maintenance des équipements d'accessibilité tels que les ascenseurs, élévateurs et rampes amovibles
automatiques. Le personnel d'accueil doit étre en capacité d'informer I'usager des modalités d'accessibilité aux différentes
prestations de I'établissement.

Il. - Pour les établissements recevant du public de 1re a 4e catégorie :

En plus des éléments mentionnés au précédent |, le registre public d'accessibilité contient une attestation signée et mise a jour
annuellement par I'employeur décrivant les actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes
handicapées et leurs justificatifs. Lorsque le personnel chargé de I'accueil des personnes handicapées est affecté a plusieurs
établissements, cette attestation peut étre réalisée pour I'ensemble des établissements concernés.
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PRESTATIONS DELIVREES DANS L'ETABLISSEMENT

Parfumerie, certains magasins disposent d'un institut de beauté



DOCUMENT JUSTIFIANT DE LA
CONFORMITE DE L'ETABLISSEMENT EN
MATIERE D'ACCESSIBILITE
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ATTESTATION DE VERIFICATION DE
L’ACCESSIBILITE

SOCOTEC AUX PERSONNES HANDICAPEES

Agence Construction Dunkerque
Péle Hauts de F . i P
Agence de Dunkardue Etablissements recevant du public (ERP) situés dans un
Avenue de la Gironde - BP 69004 cadre bati existant

50951 DUNKERQUE 2

Tel. : 03 28 28 96 90

Fax:0328 212136

E-mail : construction.dunkerque@socotec.com

Contratn®;  1901885M0000064/6500
Rapportn®: 14620/19/173
Date : 07/02/2019

Nota : I'article L 111-7-4 du CCH impose 3 l'issue de I'achévement des travaux soumis a permis de construire « un
document attestant de la prise en compte des régles concernant I'accessibilité ». L'article R 111-19-27 indique que
cette attestation est jointe a la déclaration d’achévement prévue a l'article R 462-1 du code de I'urbanisme. L’arrété
du 22 mars 2007 définissant les modalités pratiques de réalisation des différentes attestations ne comporte pas de
modéle d’annexe « ERP existant » ou « ERP situé dans un cadre bati existant ». En conséquence, en l'absence de
texte réglementaire, cette attestation a été rédigée en reprenant le modéle des attestations effectivement publiées
en annexe de l'arrété du 22 mars 2007.

Conformément aux exigences de l'article R 111-19-46 du CCH, ce document constitue également l'attestation
d’achévement & produire dans le cadre d'un Agenda d’Accessibilité Programmée concernant un ERP ayant fait
l'objet de travaux avec dép6t de permis de construire.

Je soussignéMarie-José CAU de la société SOCOTEC, en qualité d'organisme de contrdle
technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d’'un agrément ministériel I'habilitant & intervenir
sur les batiments.

atteste que par contrat de vérification technique n°1901885M0000064/6500 en date du 25/01/2019,
la société MARIONNAUD FRANCE, maitre de I'ouvrage de I'opération de construction (ou de
réhabilitation lourde) suivante :

MARIONNAUD - SITE DE DUNKERQUE - ATTESTATION D'ACCESSIBILITE
Ref. AT : AT 059 183 15 0 0013

Date du dépét de demande d'AT : 20/01/2015 Date d'AT : 01/04/2015
Modificatifs éventuels

a confié, a SOCOTEC, qui I'a réalisée, une mission de vérification technique apres travaux visant a
vérifier si les travaux réalisés (dans le cadre du PC référencé ci-dessus) respectent les régles
d’accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : les régles d’accessibilité applicables sont les régles en vigueur rappelées ci-dessous
auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations propres a I'opération et citées ci-apres.

Nombre de batiments de logements et équipements ou locaux séparés : Espace de vente de la
parfumerie

Ce document comporte 8 pages, y compris la page de garde

SOCOTEC Construction - Société par actions simplifiée au capital de 10.000.100 euros - 834 157 513 RCS Versailles
Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Fréres Montgolfier - Guyancourt - CS 20732 - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - France



ATTESTATION DE VERIFICATION DE L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

DOSSIER : 1901885M0000064/6500 MARIONNAUD - SITE DE DUNKERQUE - ATTESTATION socotEC
D'ACCESSIBILITE1901885M0000064/6500

¢ Régles en vigueur considérées :

M Articles R 111-19-7 @ R 111-19-11 du CCH, relatifs a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bati existant et des
installations ouvertes au public existantes

M Arrété du 8 décembre 2014 fixant les conditions prises pour I'application des articles R 111-
19-7 a R 111-19-11 du CCH relatifs a I'accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situés dans un cadre béati existant et des installations
ouvertes au public existantes

e Dérogations accordées, telles que portées a la connaissance du vérificateur :

o Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :

@ A lissue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui
s'est déroulée le 05/02/2019, le vérificateur récapitule sur la liste ci-aprés ses constats formulés
ainsi :

> R Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la régle
d’accessibilité applicable (*)

> NR Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions
contraires au respect des régles d’accessibilité applicable (*)

> SO La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

{*) voir commentaire général CG01 page 3

Date : 07/02/2019 Marie-José CAU

Chargée d'affaire

Réf. : 14620/19/173 Page 2



ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES G

DOSSIER : 1901885M0000064/6500 MARIONNAUD - SITE DE DUNKERQUE - ATTESTATION socoTEC
D'ACCESSIBILITE1901885M0000064/6500

LISTE DES CONSTATS

Commentaires généraux

CGO01 | Certaines régles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas I'objet de référentiel technique
commun précis. Les avis R ou NR portés a leur sujet par le vérificateur sont donc a considérer comme
présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appreciation des dispositions
constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires.

CG02 | Mention des éventuels locaux ou parties du batiment qui n'ont pu étre visités :

Récapitulatif des commentaires particuliers

1. Généralités:

2. Cheminements extérieurs:

3. Places de stationnement:

4. Accés au(x) batiments(s) ou a I'établissement et aux locaux ouverts au public:

5. Circulations intérieures horizontales:

6. Circulations intérieures verticales:

7. Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques:

8. Revétements de sols, murs et plafonds:

9. Portes, portiques et sas:

10. Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande:

11. Sanitaires:

12. Sorties:

13. Eclairage:

14. Information et signalisation:

15. Etablissements recevant du public assis:

16. Etablissements comportant des iocaux 8 sommeil:

17. Cabines et espaces a usage individuel:

18. Caisses de paiement et équipements disposés en batterie ou série:

Réf.: 14620/19/173 Page 3



ATTESTATION DE VERIFICATION DE L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES
DOSSIER : 1901885M0000064/6500 MARIONNAUD - SITE DE DUNKERQUE - ATTESTATION

D'ACCESSIBILITE1901885M0000064/6500

<)

SOCOTEC

g
Etablissements recevant du public s o &
2 Commentaires g
Points examinés S e E
8
1. Généralités
Appréciation de synthése sur le respect de I'arrété Référentiel : Arrété du 08/12/2014
2. Cheminements extérieurs: $O
3. Places de stationnement: SO
4. Accés au(x) batiments(s) ou a
I'établissement et aux locaux ouverts au
public:
Acceés principal accessible en continuité avec le Accés principal depuis la Place Jean BART
cheminement accessible:
Entrée principale facilement repérable:
Espace de manoeuvre avec possibilité de 1/2 SO Situé sur le domaine public
tour devant I'entrée principale:
Dispositifs d'accés au batiment:
> Facilement repérables: SO
» Accés horizontal et sans ressaut: SO
> Si ressaut présent 2 cm bord arrondi ou
4 cm avec chanirein :
> Rampe ppssible si respectant les SO
pentes de l'article 2 :
> Type de rampe possible : SO
> ] _Rampe intégrée a 'ERP intérieure ou SO
extérieure :
> ) Rampe avec emprise sur le domaine SO
public :
» Rampe amovible automatique ou SO
manuelle :
» Caractéristique de la rampe : SO
> Rampe pouvant supporter une charge SO
de 300 kg :
» Suffisamment large pour une personne so
en fauteuil roulant :
> Rampe non glissante et de couleur SO
contrastée :
» Rampe opaque et sans vides latéraux : SO
> Dispositif permettant a la personne de so
signaler sa présence si rampe amovible :
> ) Dispositif & proximité de I'entrée et so
reperable :
» ) Dispos_itif contrast_é avec gignalisation S0
visuelle expliquant sa signification :
» ] Rampe automatique, indication du bon SO
état de fonctionnement :
> Usagé informé de I'appel et personnel SO
formé :
» Signal sonore et visuel: SO
Systéme de communication et dispositif de SO
commande manuelle:
Contrdle d'acces et de sortie: SO
Accés de maniére autonome 2 tous les locaux
ouverts au public:
5. Circulations intérieures horizontales:
Largeur >=1,20m :
Ref.: 14620/19/173 Page 4




ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES G

DOSSIER : 1901885M0000064/6500 MARIONNAUD - SITE DE DUNKERQUE - ATTESTATION socoTEC
D'ACCESSIBILITE1901885M0000064/6500

g
Etablissements recevant du public s @ .g
2 Commentaires © g
Points examinés 3 e E
3
> Rétrécissements ponctuels >= 0,90 m : R
Dévers <= 3%: SO
Pentes: SO
Caractéristiques des paliers de repos: SO
| Seuils et ressauts: SO
Espaces de manoeuvre de porte:
> Emplacements: R |
> Dimensions: R
Espaces d'usage:
» Devant chaque équipement ou R
ameénagement:
> Dimensions 0,80x1,30m: R
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant R
et sans obstacie a la roue:
Trous en sol ;: Diametre ou largeur <= 2 cm: SO
Cheminement libre de tout obstacle: R
Prqtection si rupture de niyeau >=0,40ma SO
maoins de 0,90 m du cheminement:
Protection en cas d etravaux si rupture.de niveau S0
>= 0,25 m a moins de 0,90 m du cheminement:
Protection des espaces sous escaliers: SO
Marches isolées: SO
6. Circulations intérieures verticales: SO
7. Tapis, escaliers et plans inclinés so

mécaniques:

8. Revétements de sols, murs et plafonds:

Tapis:
> Dureté suffisante: R
> Pas de ressaut >= 2 cm; R

Qualité acoustique des revétements des espaces
d'accueil, d'attente ou de restauration:

» Aire d'absorption équivalente >= 25%
SO
de la surface au sol:

: 9. Portes, portiques et sas:

Dimensions des sas: SO

Espace de manoeuvre de portes devant chague
porte a l'exception des portes d'escalier:

Largeur des portes principales et des portiques:

» 0,80 m passage utile 0,77 m pour les
locaux ou zones accessibles recevant moins R
de 100 personnes:

» 0,83 m depassage utile pour les locaux SO
d'hébergement accessibles existants :

» 1,20 m passage utile pour les locaux ou so
zones recevant plus de 99 personnes:

» 1 vantail >= 0,80 m et passage utile R
0,77m pour les portes a 2 vantaux:

> 0,77 m passage utile minimale les R

portiques de sécurité :

Poignées des portes:

» Facilement préhensibles:

Effort pour ouvrir une porte <= 50 N:

A0 A

Portes vitrées repérables:

Portes a ouverture automatique; SO

Réf. : 14620/19/173 Page 5




ATTESTATION DE VERIFICATION DE L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES G

DOSSIER : 1801885M0000064/6500 MARIONNAUD - SITE DE DUNKERQUE - ATTESTATION socoTEC
D'ACCESSIBILITE1901885M0000064/6500

()]

[

Etablissements recevant du public :“: g vg

2 Commentaires . &

Points examinés 3 € g

8
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des SO

portes a verrouillage électrique:

Possibilité d'accés y compris en cas de dispositif SO

lié & la sécurité ou a la slreté:

10. Dispositifs d'accueil, équipements et
dispositifs de commande:

Si existence d'un point d'accueil: SO

Equipements divers accessibles au public:

> Au moins 1 équipement par type R
aménageé:

> Espace d'usage si étage accessible aux
personnes en fauteuil roulant de 0,80 x 1,30 R
m devant chague équipement:

> Commandes manuelles et fonctions SO
voir, lire, entendre, parler:
> Elément de mobilier permettant de lire,
écrire ou utiliser un clavier:
e Face supérieure <= 4 0,80 m: R
o Vide de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)
uniquement pour étages dessservis par R
acenseur:
> Dispositif de sonorisation équipé d'une
L SO
boucle magnétique:
> Boucle induction magnétique portative a
disposition si ERP de 1ére,2éme catégorie et so

plus de 3 salles de réunion sonorisées de
plus de 50 personnes :

Panneaux d'affichage instantanée relayant les SO
informations sonores:

11. Sanitaires: SO
12. Sorties:

Sorties repérables sans risque de confusion avec R
les issues de secours:

13. Eclairage:
Valeurs d'éclairement moyen:
» 20 lux pour les cheminements
) . SO
extérieurs accessibles :
> 200 lux aux postes d'accueil: SO
> 100 lux pour les circulations R
horizontales:
> 150 lux pour chague escalier et
. . SO
équipement mobile:
> 20 lux pour les circulations piétonnes
. SO
des parcs de stationnement couverts ou non :
> 20 lux pour les parcs de stationnement
] . » . SO
couverts ou non (hors circulations piétonnes):
> Eblouissement / reflet: R
Durée de fonctionnement des éclairages so
temporisés:
Extinction doit étre progressive si éclairage SO
temporisé:
Eclairages par détection de présence: SO
14. Information et signalisation: S0
15. Etablissements recevant du public assis: SO
16. Etablissements comportant des locaux 2 SO

Réf. : 14620/19/173 Page 6




ATTESTATION DE VERIFICATION DE L'ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES

DOSSIER : 1901885M0000064/6500 MARIONNAUD - SITE DE DUNKERQUE - ATTESTATION socoTec
D'ACCESSIBILITE1901885M0000064/6500

Q

o
1)
Etablissements recevant du public E g E
2 Commentaires h g
Points examinés S € g
8
sommeil:
17. Cabines et espaces a usage individuel: SO
18. Caisses de paiement et équipements S0
disposés en batterie ou série: i

Réf.: 14620/19/173 Page 7




MODALITES DE MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS D'ACCESSIBILITE

Commentaire :

\




ATTESTATION EMPLOYEUR
FORMATION ACCUEIL

L




JUSTIFICATIFS DE FORMATION




DOCUMENT D'AIDE A L'ACCUEIL DES
PERSONNES HANDICAPEES

- 2
\e .




4 . crpe
Bien accueillir les personnes

handicapées

J

l. Accueillir les personnes handicapées

Voici quelques conseils généraux et communs a tous les types de handicap :

~ Montrez-vous disponible, a I'écoute et faites preuve de patience.
~ Ne dévisagez pas la personne, soyez naturel.

~ Considérez la personne handicapée comme un client, un usager ou
un patient ordinaire : adressez-vous a elle directement et non a son
accompagnateur s'il y en a un, ne l'infantilisez pas et vouvoyez-la.

~ Proposez, mais n‘imposez jamais votre aide.

Attention : vous devez accepter dans votre établissement les chiens guides
d’aveugles et les chiens dassistance. Ne les dérangez pas en les caressant
ou les distrayant : ils travaillent.

Il. Accueillir des personnes avec
une déficience motrice

#
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes (5\

+ Les obstacles dans les déplacements : marches et escaliers, les pentes ;

+ Les déplacements ;

+ La largeur des couloirs et des portes ;
+ La station debout et les attentes prolongées ;
+ Prendre ou saisir des objets et parfois la parole.

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLl(iUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECOLOGIE, MINISTERE DU LOGEMENT,
DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L’EGALITE DES TERRITOIRES
ET DE ’ENERGIE ET DE LA RURALITE
www.developpement-durable.gouv.fr www.territoires.gouv.fr



2) Comment les pallier ?

~ Assurez-vous que les espaces de circulation sont suffisamment larges
et dégagés.
~ Mettez, si possible, a disposition des bancs et sieges de repos.

~ Informez la personne du niveau d’accessibilité de |'environnement
afin qu’elle puisse juger si elle a besoin daide ou pas.

lll. Accueillir des personnes avec une déficience sen-
sorielle

A/ Accueillir des personnes avec une déficience auditive
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes =
/

+ La communication orale ;
+ L'acces aux informations sonores ;
+ Le manque d’informations écrites.

2) Comment les pallier ?

~ Vérifiez que la personne vous regarde pour commencer a parler.

~ Parlez face a la personne, distinctement, en adoptant un débit nor-
mal, sans exagérer larticulation et sans crier.

~ Privilégiez les phrases courtes et un vocabulaire simple.

~ Utilisez le langage corporel pour accompagner votre discours : pointer
du doigt, expressions du visage...

~ Proposez de quoi écrire.

~ Veillez a afficher, de maniere visible, lisible et bien contrastée, les
prestations proposées, et leurs prix.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience visuelle
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ Le repérage des lieux et des entrées ;
+ Les déplacements et I'identification des obstacles ;
+ L'usage de I'écriture et de la lecture.



2) Comment les pallier ?
= Présentez-vous oralement en donnant votre fonction. Si I'environne-
ment est bruyant, parlez bien en face de la personne.

~ Informez la personne des actions que vous réalisez pour la servir. Pré-
cisez si vous vous éloignez et si vous revenez.

~ S'il faut se déplacer, proposez votre bras et marchez un peu devant
pour guider, en adaptant votre rythme.

~ Informez la personne handicapée sur I'environnement, en décrivant
précisément et méthodiquement I'organisation spatiale du lieu, ou en-
core de la table, d’'une assiette...

~ Si la personne est amenée a s’asseoir, guidez sa main sur le dossier
et laissez-la s’asseoir.

~ Si de la documentation est remise (menu, catalogue...), proposez d’en
faire la lecture ou le résumé.

~ Veillez a concevoir une documentation adaptée en gros caracteres
(lettres baton, taille de police minimum 4,5 mm) ou imagée, et bien
contrastée.

~ Certaines personnes peuvent signer des documents. Dans ce cas, il
suffit de placer la pointe du stylo a I’endroit ou elles vont apposer leur
signature.

~ N’hésitez pas a proposer votre aide si la personne semble perdue.

IV. Accueillir des personnes avec une déficience !J
mentale

A/ Accueillir des personnes avec une déficience
intellectuelle ou cognitive

1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ La communication (difficultés a s’exprimer et a comprendre) ;
+ Le déchiffrage et [a mémorisation des informations orales et sonores ;
+ La maitrise de la lecture, de I'écriture et du calcul ;
+ Le repérage dans le temps et I'espace ;
+ L'utilisation des appareils et automates.



2) Comment les pallier ?
~ Parlez normalement avec des phrases simples en utilisant des mots
faciles a comprendre. N'infantilisez pas la personne et vouvoyez-la.

~ Laissez la personne réaliser seule certaines taches, méme si cela
prend du temps.

~ Faites appel a I'image, a la reformulation, a la gestuelle en cas d’in-
compréhension.

~ Utilisez des écrits en «facile a lire et a comprendre» (FALC).

~ Proposez d’accompagner la personne dans son achat et de l'aider
pour le reglement.

B/ Accueillir des personnes avec une déficience
psychique
1) Principales difficultés rencontrées par ces personnes
+ Un stress important ;
+ Des réactions inadaptées au contexte ou des comportements incon-
trolés ;
+ La communication.
2) Comment les pallier ?

~ Dialoguez dans le calme, sans appuyer le regard.
~ Soyez précis dans vos propos, au besoin, répétez calmement.

~ En cas de tension, ne la contredisez pas, ne faites pas de reproche
et rassurez-|a.

Pour en savoir plus sur la maniere daccueillir une personne handicapée :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Bien-accueillir-les-personnes.
html
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